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ETKD/ETWD

Contor cu cadran uscat cu cadran uscat pentru apa rece si calda

Contorul noului ETKD a fost regandit conceptual Contor monojet
si perfectionat tehnic. Rezultatul ETKD/ETWD
este un contor cu un cuplaj magnetic ecranat
care livreaza rezultate optime in ceea ce priveste ! I !
precizia si stabilitatea masurarii.

Datoritd unei game largi de optiuni tehnice, ._—:
ETKD este cel mai bine echipat posibil pentru viitor. & _fiu?*‘.‘:'
N u IMT
ETKD face un salt tehnic Thainte ETKD,/Eﬂ% ETKDN%T%VE- gKP/ETSV‘;-,E“
A . (versiune de N(versiune cu (versiune cu disc
in dezvoltarea cu discul modulator nou dezvoltat. bazs) indicator ETKD/ETWD (versiune
Aceasta face posibila scanarea non-reactiva, electronica £ magnetc) L
cu o rezolutie variabila si este I oy
baza pentru citirea de la distanta prin radio, M-Bus sau : I
modul impulsuri. g EE ““““ TS PRSI
e
Prezentare generala caracteristici de performanta I I I
= Contor cu cadran uscat cu cuplaj magnetic o L -
ecranat E=a ;
= contor echipat cu 8 cifre ca standard ‘ = ------
= optional: detectare impuls fara contrapresiune pentru " *0 N
radio, M-Bus sau iesire de impuls — =
= Contor rotativ la 360° oo come ™
= Presiune de operare PN 16 multipulse _———— ===

= Pentru instalare pe orizontala sau verticala

= Model de contor cu 7 sau 8 cifre si acul indicator

magnetic este retehnologizat generator de impulsuri (10l/Imp. sau
1/Imp.)




Scurta prezentare a optiunilor

Corp si contor
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Contor cu 7 sau 8 cifre
ETKD este disponibil cu un contor cu 7 sau 8 cifre. Versiunea cu
7 cifre si contor magnetic poate fi scanata cu generatorul de impulsuri Reed.

Disc modulator

Cu disc modulator, contorul ETKD este pregatit pentru scanare

electronica si non-reactiva si are caracteristici optime pentru

transfer de date fiabil si fara erori prin radio, M-Bus sau impuls. Alte

caracteristici sunt protectia fata de falsificare si detectarea directiei debitului de apa.

Optiunea "Carcasa din cupru” (indice de protectie IP 68)

In aceasta versiune, contorul este incastrat intr-o manta din cupru robusta si,
drept urmare, este protejat optim impotriva condensului, prafului si influentelor
mediului.

Optiuni de masurare inteligente
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Impulsuri totale

Atat modelul ETKD cu 7 cifre cu ac indicator magnetic, cat si modelul cu 8 cifre
cu disc modulator au optiunea de citire a datelor de pe contor

de la distanta.

M-Bus

Folosind un modul special M-Bus auxiliar, modelul de contor ETKD cu 8 cifre
cu disc modulator poate fi integrat intr-un sistem M-Bus, in care

toate contoarele de pe o proprietate sunt conectate impreuna si pot fi

citite centralizat.

Radio

Prin addugarea unui modul radio auxiliar, modelul ETKD cu

disc modulator poate fi citit prin radio (wM-Bus conform OMS). Un modul
radio transmite datele contorului la un modem radio si acestea sunt
legate la un PC sa un computer portabil prin Bluetooth.




Pierdere de presiune [bar]

Date tehnice

Debit permanent

Comparabil cu debitul nominal (EWG)
Lungime totala cu conectori

Lungime totala cu conector aprox.

Fir conector G x B

Fir conector R x

Diametru nominal

Domeniu de masurare standard
Comparabil clasa metrologica (EWG)

Debit maxim
Debit minim
Debit initial

P ore o o]

Temperatura maxima

Presiune de operare

Pierdere presiune la

Latime
Tnaltime
Greutate

ZENNER International GmbH & Co.

Rodmerstadt 4

D-66121 Saarbriicken

Telefon +49 681 99 676-30
Telefax +49 681 99 676-3100
info@zenner.com
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debit [m3/h]

Qs m2/h
Qn m?/h
L2 mm
L1 mm
D1 inch
D2 inch
DN mm
DN inch

Q3/Q1 R

clasa

Qs m3/h

Q1 I/h

I/h

- °C
PN bar
Q4 bar
B mm
H1 mm

kg

KG
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